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Le bätiment administratif de Sandoz S.A. se trouve
ä la croisee de l'Avenida Jose-Antonio et de la Calle
de Cerdena ä Barcelone. II comprend les locaux
suivants: un hall, un foyer, des salles de reunions et de
Conferences, des bureaux de poste et d'expädition
ainsi qu'une salle d'assemblees pour 1 32 personnes au
rez-de-chaussee; de vastes locaux de bureaux d'une
surface nette de 750 m2 par etage et 3-4 locaux
isoies reserves ä la direction et repartis sur 7 etages;
une cantine pour le personnel offrant place ä 160
personnes, la Cafeteria, le restaurant pour la direction et les
hötes ainsi qu'un jardin sur le toit amenage en attique.
Les 5 sous-sols abritent 138 places de parcage, les
archives, les vestiaires, les entrepöts et les installations
techniques. Le corps de bätiment situe au-dessus du
sol est constitue d'un squelette en poutrelles d'aeier
avec plafonds ä Caissons en beton. L'enrobage est
forme d'une facade composee d'elements triplex en
töle d'aeier Cor-Ten peints ä l'interieur et de fenetres
reflechissantes, pourvues d'isolation, dont les vitres
sont fixes et prises dans des profiles en neoprene. La
protection contre l'insolation est realisee ä l'aide de
volets grillages horizontaux, accessibles et utilisables
pour le nettoyage de la facade, de support proeminents
comportant des lamelles horizontales en töle d'aeier
Cor-Ten et des lamelles verticales, orientables manuel-
lement selon la saison, en verre absorbant la chaleur.

The bevelled administration of Sandoz SAE is situated

atthe intersection of Avenida Jose Antonio and Calle
de Cerdena in Barcelona. It comprises the following
tracts: hall, foyer, Conference and board rooms, postal
and shipping Organization, as well asan auditorium with
a capacity of 132, all on the ground floor; open-plan
offices with Utility surface of 750 m2 each per floor and 3

or 4 individual executive offices, distributed over 7
stories; staff canteen with capacity of 1 60, Cafeteria, restaurant

for executives and guests, as well as roof garden, all
on the top floor. On the 5 basement levels there are 1 38
parking-sites, records, cloakrooms, stores and technical
installations. The above-ground building consists of a

steel skeleton with concrete coffered ceilings. The
building has a curtain-wall facade with Sandwich
elements of Cor-Ten steel painted on the inside and fitted
with neoprene sections with fixed glazing, which is

heat-reflecting and insulated. Protection from glare is

provided by horizontal, accessible light-grid elements,
which also facilitate cleaning, curtain elements with
horizontal slats of Cor-Ten sheet-steel and vertical,
seasonally adjustable slats of heat-absorbing glass. ¦

Orleans (F)
Fabrikerweiterung
Architekten: Burckhardt + Partner, Basel/Paris

Die Erweiterungsbauten der Sandoz S. ä r. I.

in Orleans umfassen folgende Abteilungen:
Fabrikation von Brausetabletten und Granulaten,

Lager, Verpackung und Versand. Das

zweistöckige Gebäude ist durch den
Verbindungstrakt im Erdgeschoss und eine Passerelle

mit dem bestehenden Fabrikations- und
Laborgebäude (Arch.: J.Tschumi t) verbunden.
Im Obergeschoss sind das Rohmateriallager
und die klimatisierten Fabrikationsräume für
die Brausetabletten-Herstellung untergebracht.

Die Erdgeschossfläche wird durch das

Fertigprodukte-Lager, die Verpackungs- und
Versandabteilung beansprucht. ¦
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L'agrandissement de Sandoz, S.är.l. ä Orleans
concerne les departements suivants: produetion de
tablettes gazeuses et de granules, entrepöts, embal-
lage et expedition. Le bätiment ä deux etages est relie
aux locaux de produetion et aux laboratoires par une
aile de raccordement et une passerelle (arch.:
J. Tschumi t). Le premier etage abrite l'entrepöt des
matieres premieres et les locaux climatisäs pour la

produetion des tablettes gazeuses. Le rez-de-chaussee
est oecupe par le magasin des produits finis, les locaux
d'emballage et d'expedition. ¦

Detail der Fassade
Seetion de detail de la facade

Detail seetion of curtain-wall facade
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The extension of Sandoz Sä r.l. in Orleans comprise
the following divisions: fabrication oftablets and granu-
lates, stores, packing and shipping. The two-storey
building is connected up with the already existing
produetion and laboratory building (Architect: J.Tschu¬
mi t) by means of the intermediate tract at grade level
and a footbridge. On the upper level are the raw material
stores and the air-conditioned produetion rooms for the
fabrication of tablets. The ground-floor premises are
oecupied by the finished-produet stores and the packing

and shipping departments. ¦
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