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„Typisch Mensch, für die
Warmwasser-Versoigung
das Geld zum Kamin
hinauszujagen."
Gute Elektro-Boiler haben für die Bereitung von
Warmwasser einen anerkannt hohen
Energienutzungsgrad von ca. 90%. Diese Tatsache, die
Entwicklung der jüngeren Vergangenheit
(Ölkrise) und die latente Unsicherheit in Bezug auf
die Ölversorgung sprechen klar für den vermehrten

Einsatz von Elektro-Boilern und Heisswasser-
Automaten: - Energienutzung bei
Warmwasserbereitung durch Öl-
feuerung im Sommer nur ca. 20-
40%; d.h. 60-80% Energieverlust:
- Genügend vorhandene
Nachtenergie zum Niedertarif.
- Einsparung von Import-
Energie ohne Komfortverlust.

- Geringere Um-/
weltbelastung. - Elektri
sehe Energie in der
Schweiz weitgehend
ständig erneuerbar.
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Elektrische Warmwasser-Versorgung
jetzt noch wirtschaftlicher durch die
neuen Kompakt-Wandboiler von Therma.

Mit diesem neuen Wandboiler-Typ gelang es
Therma, unvereinbar scheinende Vorzüge zu
vereinen:

• Verbesserung derWärme-lsolation.
• Reduktion des Aussen-Volumens

um 20-25%.
• Reduktion des Gewichtes um 25%.

• Reduktion der Preise bis zu 5%.

• 5 Jahre Garantie.

Das ist die günstige Gelegenheit,
Ihre Warmwasser-Versorgung
wirtschaftlicher und unabhängig von
Import-Energie zu machen. Informieren

Sie sich über die modernen
Möglichkeiten, die Ihnen dasTherma-
Vollsortiment für Alt- und Neubauten
bietet. Verlangen Sie gleich telefonisch

oder per Coupon ausführliche
Unterlagen.

Therma-Boiler erhalten Sie beim /^&
Elektro- und Sanitär-Installateur./AA/. o <*-///*
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© -therma haushält
Therma baut seit Jahrzehnten für Jahrzehnte.
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Einsenden an: Therma Haushalt 8762 Schwanden GL
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