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Etwas iuiber elekirische Installationen im Haushalt

Mit der Entwicklung der Elektrizitdat haben auch
die Installationen im Laufe der Zeit ausserst vorteil-
hafte Wandlungen durchgemacht. Die junge Gene-
ration weiss kaum davon, dass man frither die elek-
trischen Leitungen nicht in Isolierrohren, sondern
offen auf Porzellanrollen an den Wanden und Dek-
ken der Stuben und Schlafzimmer usw. verlegt hat.
Auch diirfte den wenigsten bekannt sein, dass man
in der Stadt Zurich noch vor nicht allzu langer Zeit
Installationsleitungen in genutete Holzleisten verlegt
sehen konnte.

Ganz vereinzelt trifft man auch heute noch Mess-
einrichtungen an, welche um die Jahrhundertwende
in Abstanden von 3-4 m ab Boden installiert wur-
den und zu deren Ablesung ein Tisch und darauf
noch ein Stuhl zu Hilfe gezogen werden muss, da
vielfach eine Leiter fehlt.

Als Raritat ist vielleicht noch in einer ganz alten
Installation ein Schalter aufzufinden, der nicht fort-
laufend gedreht werden kann, bei dem also das Ein-
schalten eine Drehung des Griffes nach rechts und
das Ausschalten eine Drehung nach links erfordert.

Die Vielgestaltigkeit der Anwendung der Elektrizi-
tat findet logischerweise auch ihren Niederschlag in
den Hausinstallationsvorschriften, welche in erster
Linie aufgestellt sind, um das Publikum vor Unfallen
und Sachschaden zu schiitzen. Auch die Normalisie-
rung der Installationsmaterialien dient diesem
Zwecke.

Entsprechend dem heutigen Zeitgeist in der Bau-
kunst haben sich auch die elekirischen Apparate in

schlichte Formen umkleiden lassen. Sogar das heu-
tige Biugeleisen nimmt sich neben demjenigen der
Grosseltern etwas anmutiger und doch sehr beschei-
den aus. Selbstverstandlich sind auch heute noch
Modelle und Formen vorhanden, welche allen mdg-
lichen Geschmacksrichtungen zu genligen vermogen.
Es ist wohl méglich, dass unsere Grossmutter einen
Schrei der Uberraschung nicht héatte unterdriicken
kénnen, wenn sie seinerzeit unter den Hochzeitsge-
schenken ein Bligeleisen mit rot emaillierter Haube
entdeckt hatte, Wenn auch nicht annahernd im glei-
chen Masse wie die Kleider und Hiite der Damen,
so sind immerhin auch die Farben und Formen der
elekirischen Apparate der Mode unterworfen, wobei
jedoch nicht jede Neuerung gleichzeitig eine tech-
nische Vervollkommnung bedeutet.

Eine komplette Umwaélzung sowohl in Form und
Innenbau haben die Glihlampen in den letzten
30 Jahren erfahren. Die Kohlenfadenlampen und die
langgezogenen Metalldrahtlampen sind verschwun-
den und haben einem Wendeldraht und sogar heute
einer « Doppelwendel » Platz gemacht. Zur Verringe-
rung von Blendung ist der Glaskolben auf der Innen-
seite mattiert. Die Bezeichnung der Glihlampen,
welche frither mit Kerzen die Lichistarke der Lampen
angab, spater und zum Teil noch heute mit Watt die
Anschlussleistung bedeutet, ist nun mit der Einheit
des Lichtstromes des « Lumen» ergénzt worden. Mit
« Lumen » bezeichnet man die Lichtleistung, welche
eine Lichiquelle in den ganzen Raum ausstrahlt.

Die beleuchtete Hausnummer

Nichts ist peinlicher als bei Dunkelheit nach einer
Hausnummer suchen zu missen, besonders dann,
wenn ein beissender Wind um die Ohren pfeift oder
triefender Regen Kleider und Schuhe nasst.

Beispiel eines Hausnummer-
. Transparentes

Wie iiberaus praktisch ist gerade in solchen Féllen
die beleuchtete Hausnummer, die schon auf grosse
Entfernung leuchtet und dem abendlichen Besucher
den Weg rasch und zuverlassig weist! Alle, die ge-

zwungen sind, bei Dunkelheit in nicht vertrauten
Stadtgegenden ein bestimmtes Haus aufsuchen zu
miissen — Arzte, Boten usw. — werden die Einrich-
tung leuchtender Hausnummern dankbar anerkennen.
Neben ihrem eigentlichen Zweck erfiillt sie aber
auch gleichzeitig die Aufgabe, den Hauseingang zu
erhellen, so dass in vielen Fallen auf eine besondere
Aussenlampe verzichtet werden kann.

Durchleuchtete Hausnummer. Da die untere Fliche ebenfalls aus Opal-
iiberfangglas besteht, wird auch der Vorplatz gut beleuchtet
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